




Ota WiFi-asetustila käyttöön

WiFi nimi

6. Paina “Save” kun olet valmis.

Salasana

Aikavyöhyke

Verkon synkronointiaika 
24 tunnin välein.

Viisarit siirtyvät klo. 12.00

1. Poista neula.

2. Aseta sisään 2x LR6/AA-alkaliparis-
tot. Kello alkaa käymään.

5. Kun olet muodostanut yhteyden 
hotspottiin, niin siirryt automaattisesti 
sivulle missä asetat WiFi-nimen, sala-
nan, aikavyöhykkeen, ja ajan.

3. Paina “M.SET”-painiketta 3 sekunnin 
ajan kytkeäksesi asetustilan päälle; 
tai odota 10 sekuntia, jolloin asetustila 
kytkeytyy päälle automaattisesti.

4. Etsi ja valitse puhelimestasi WiFi-hot-
spotin nimi “Wifi-Clock-xxxxxxxx”. Hot-
spot on käytettävissä 2 minuuttia.

TÄRKEÄÄ
Jos haluat muuttaa aikavyöhykettä tai kesä- tai talvi-
aikaa alkuasennuksen jälkeen, siirry takaisin vaihee-
seen 3 ja toista sitten seuraavat ohjeet.

Kesä- ja talviaika:
Kaikkien kesä- ja talviaikaa käyttävien käyttäjien on 
säädettävä aika manuaalisesti vaihtamalla aikavy-
öhykettä puolivuosittain.

Esimerkiksi ruotsalainen käyttäjä vaihtaa aikavyöhyk-
easetuksen GMT+1:stä GMT+2:een, kun kesäaika 
alkaa keväällä, ja vaihtaa sen takaisin GMT+2:sta 
GMT+1:een, kun kesäaika päättyy syksyllä.

Virtalähte: 
- 2x LR6/AA alkaline paristo (2.65V~3.5V)
- Vaihtoehtoisesti tiqin räätälöity adapteri 
 
Pienjännite:  
Jos alhainen jännite havaitaan, viisarit alkavat liikkua nope-
asti, kunnes paristot loppuvat kokonaan. 
 
Tarkkuus: +/-1 sekunttia/päivä 
 
Käyttölämpötila: 0-55°C

Eri puhelimilla saattaa olla rajoitettu pääsy asetussivulle, joten voit tutustua seuraaviin ohjeisiin:

- Asetussivu ei näy hotspot-yhteyden muodostamisen jälkeen, mutta ilmoitustaululla on ilmoitus onnistuneesta liikenneyhteydestä. Kokeile napsauttaa ilmoitustaulua, 
asetussivun pitäisi näkyä.

Suomenkielinen käyttöohje


